Courrier Arrivé le

11 Aout 2020

; PREFET Direction régionale et interdépart
DU VAL- de I'environnement et
DE-MARNE d’lle-de-France
Liberté
Bgalité CRETEIL HABITAT 4
Fraternité ENREG%ST; E E: (
Sk

THL
DIRECTION DU DEVELOPPEM:

! ) 'RBAIN Paris, le 3 aolt 2020
Service Police de 'Eau ET DE LEXPLOITA

Réf :Dossier n°75-2020-00206
DLE 2020-1269
Avec accusé de réception

SEMIC CRETEIL HABITAT

7, Rue des écoles
94048 CRETEIL

Objet : Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du code de I’environnement relatif
a la régularisation de 4 piézométres dans le cadre d’un projet de construction situé au lieu-dit Haut Mont-
Mesly sur la commune de Créteil (94)

P.J: 1 récépissé de déclaration
1 arrété ministériel

Madame, Monsieur,

Par courrier recgu le 28 juillet 2020, vous avez déposé un dossier de déclaration concernant la régularisation de
4 piézomeétres dans le cadre d'un projet de construction situé au lieu-dit Haut Mont- Mesly sur la commune de
Créteil (94).

Ce dossier est enregistré sous le n°75 2020 00206.
Vous trouverez ci-joint le récépissé de déclaration relatif a cette opération.
Il n'est pas envisagé de faire opposition a votre déclaration.

Par ailleurs, vous trouverez egalement joint I'arrété de prescriptions générales qu'il vous appartient de respecter
compte tenu de la rubrique concernée par votre opération.

Je vous rappelle que la création d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) répertories dans les
rubriques de la nomenclature annexee a l'article R.214-1 du code de 'environnement exige reglementairement le
depbt d'un dossier d’autorisation ou de declaration avant la réalisation du projet. Je vous remercie de bien vouloir
porter attention & ce sujet pour les futurs projets soumis aux dispositions des articles L.214-1 et suivants du code
de I'environnement.

Tel 01712846 91
el jeremywalkowiak@developpement-durable.gouv.fr
: s Louis Lumigre - C 27- 94307 VINCENNES Cedex

nent-durable gouv fr
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~_ PREFET Direction régionale et interdépartementale

DU VAL- de I'environnement et de I'énergie
DE-MARNE d’lie-de-France
Liberié
Egalité
Fraternité
Service Police de FEau : Paris, le 3 ac(t 2020

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la L.&gion d'honneur
Chevalier de I'Crdre National du Mérite

VU le code de I'environnement et notamment ses articles L.214-1 et suivants, R.214-1 et suivants ;

VU l'arrété n°2020/1759 du 1% juillet 2020 donnant délegation de signature 2 Madame Claire Grisez, Directrice
Régionale et Interdépartementale de I'Environnement et de I'Energie d'lle-de-France par intérim ;

VU larrété n°2020-DRIEE I1dF-017 du 3 juiliet 2020 portant subdélégation de signature ;

VU la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de I'environnement regue le 28 juillet 2020, présentée par la
socieété SEMIC CRETEIL HABITAT, enregistrée sous le n°75 2020 00206 et relative & la regularisation de
4 piézometres dans le cadre d’un projet de construction situé au lieu-dit Haut Mont- Mesly sur la commune de
Créteil (94) ; :

Sur proposition de la cheffe de la cellule Paris proche couronne ;

donne récépissé a :

SEMIC CRETEIL HABITAT

7, Rue des écoles
94048 CRETEIL

de sa déclaration relative a la regularisation de 4 piézomeétres dans le cadre d'un projet de construction situé au -
lieu-dit Haut Mont- Mesly sur la commune de Créteil (94).

Les ouvrages constitutifs a ces aménagements renfrent dans la nomenclature des opérations soumises a
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de I'environnement. La rubrique concernée de la nomenclature
annexée a 'article R.214-1 du code de I'environnement est la suivante :

217128458 9
leremy.walkowiak@deveioppement-durable gouv.fr
is ! 307 WINCEMMNES Cadex
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. PREFET Direction régionale et interdépartementale
DU VAL- de I'environnement et de I'énergie
DE-MARNE d’lle-de-France
Liberté
Egalitd

Fraternité

En application de larticle R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, a leur mode d’utilisation, & la réalisation des travaux ou a 'aménagement en resultant, a 'exercice
des activités ou a leur voisinage et entrainant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit étre portée, avant réalisation & la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés & larticle L.172-1 du code de Penvironnement et notamment ceux chargés de la police
de Feau auront libre accés aux installations objet de la déclaration.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le préfet du Val-de-Marne et par délégation,

Pour la directrice régionale et interdépartementale de I'environnement
et de l'énergie par intérim empéchee,

La cheffe de la cellule Paris proche couronne,

Chloé CANUEL

lkowiak@deveioppement-durable. gouy.fr

a— 05 7O027- 94307 VINCENNES Cadex




Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n” 86-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescnptlons générales applicables aux sondage, forage, création de . puits ou douvrage souterrain
soumis & déclaration en application des .articles .. 214-1:a L. 214-3'du code de I'environnement et
reievant de. Ia rubrzque 1 N5 ’I 0 de. la nomenciature annexee au; décret n® 93 743 du 29, mars, 1993

. Modifié par 'I_’arré_t_é.'._d_u_? 200t 2066_@5;(1 |_e'_:_4_';;;;;'{5;55_@__2053' -

NOR: DEVEQ320170A

La ministre de 1'ecologle et du deveioppement durabie et te mznsstre de la sante. de ia famﬂle et des
perscnnes handacapees : _ : S i . S

Vu Ie code cswl notamment ses articles 552 641 842 et 643

Vu ie code de Ienvrronnement notamment ses articies L 211—2 L 211—3 L. 214—1 é L 214—4

Vu le' code de la sante pubthue notamment ses artlc!es R 1321 —6 a R 1321 10 et R ‘1322 1 a R B
1322-5; . . s

Vi le code minier, notamment ses articles 131 et 132

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1893 mod'ifié_r'ela"tif".éizx procédures d'autorisation et de déclaration
prévues par l'article 10 de Ia loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 surl'eau ; -

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif.a la nomenclature des operations soumises a
autorlsatlon oua déclaratlun en apphcatlon de l artsc!e 10 cle Ia lol n 92—3 du 3 jamﬁer 1992 surl'eau ;

Vu e décret n’ 96- 102 du 2 févrler 1996 relatrf aux condltlons dans lesque]ies peuvent étre édiciées
les prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2" et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
et de l'article 58 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et a.la répariltlcn des eaux et a la
luttecontre . leur, poilutlnn, apphcables aux . installations, ouvrages travaux et actlv;tes soumis a :
autonsatlon ou déciaratlon par I aritcie 10 de ia Em sur ieau ne 92 3 du 3 janwer 1992 ST

Vu l‘av;s de Ia mlssron mtermanssténelle de Ieau en date du 19 décembre 2001
Vu lavns du Com:té natsonal de Eeau en date du 31 janwer 2002
Vu Eavis du Conseﬁ supeneur de I’hyglene publique de France en date du 9 avral 2002

Arrétent :

Chapitre ler

~ Dispositions générales
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. Article 4

Aucun sondage forage, puzts, ouvrage snulerram. ne peut etre effeclue a pmxnmlte d une mstallatian
susceptlble d altérer Ia qual:te des eaux souterralnes

En partlculler lis ne peuvent etre s:tues a molns de SR e

200 métres des décharges et mstaliaﬂons de stockage de déchets ménagers ou. lndustrlels _

35 metres des ouvrages d assalnlssement collec:tlf ou non collectif des canahsatlons d'eaux usées ou
transportant des matléres suscept:bles d a[térer la quailté des eaux souterrames B

35 metres des stockages dhydrocarbures de pmdwts chlm;ques de prodults phy‘tosanﬁaires ou
auires produits susceptlbles d‘aiterer Ea quallte des eaux souterrames :

Les dlSpDS!tiDl‘lS précedentes ne s apphquent pas aux sondages forages pmts ouvrages souterrams" :
destinés & effectuer des prélévements d'eau dans le’cadre de la surveilance ou de la dépoliution des
eaux souterrames, des sols et sites poliués ou des. actwltés suscepilees de genérer une poltutlon des :
sols et eaux souterrames

En outre Ees sondages forages purts ouvrages souterrams destmes 4 effectuer des preiévemems -
d'eau pour-!" ahrnentatlon en eau potable ou pour r arrosage des _"uitua'es mara‘l’cheres ne peuvent étre
sstués é : . . i : .

- moins de 35 métres des batiments d'élevage et de leurs annexes :installations de stockage et de
fraltement des effluents {fosse & purln ou a lisier, fumiéres...), des airas'densﬂage des .circuits
d'écoulement des eaux issus des batiments d'élevage, des enclos et des voliéres ol la densité ‘est
supéﬂeure ao, 75 animal équsvaient par métre carré

- moins de 50 méfres des parcelles potentlellement concernees par lepandage des de;ectlons
ammales et efﬂuents d'élevage issus des instaliauons classées : e

- moms de 35 meires sila peﬂte du terrain. est mferleure a 7 % ou moins de:100-métres si la pente du .

terrain est supérieure @ 7 % des parcei!es concernges . par. les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou. industriefles et des epandages de dechets issus
d'mstaliailons ctassees pour la protection de. Ienvrronnement : SRR b

Les . distarices - mentionnées ci-dessus peuven’t etre reduntes, sous -réserve. que.les. techno!ogtes
utilisées ou fes mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau equwalent de protection
des eaux souterraines.

" Section 2.
Caonditions de réali_sati_o_n et d'équipement

: Article 5 -~

Au moms un mois avant Ee debut des travaux te declarant commun;que au prefet par courner en__
double exemplaire, les elements suwants szEs nont pas été fourms au moment ciu depot du dossier
de. declaratmn' . - o PR . B _ L

ies dates de debut et f in du chantier ie nom de Ia ou des entrepnses retenues pour texecutmn des_ :
travaux de sondages, forages,’ pulits, ouvrages souterrams et sommaurement les dsfferentes phases :
prévues dans le déroulement de ces travaux ; : .
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Afin:d! evster Ees mf Itrattons deau depuis 1a surface la réailsation d'un. sondage forage ou . puits doit .
s'accompagner d une cimentation de l'espace mterannu!a:re ccmpns entre le cuvelage ‘et les terrains -

forés, sur.toute la partie . supeneure du. forage. jusqu'au. niveau du- terrain: natureE Cette cimentation

doit etre reahsee ‘par.injection 'sous pression par le bas durant I'exécution du forage “Un contrdle de -
qualité de la mmentaﬂon doit étre effectué ; il comporte a minima la vénﬁcatnon du volume du ciment
injecté, Lorsque fa iechnotogle de foration utilisée ne. permet . pas d'effectuer.une cimentation par. le_-_ :

bas, d'autres techniques peuvent - étre mises en: oeuvre sous reserve qu elles assurent un mveau .
equwalent de protect!can des eaux souterralnes S .

Un. meme ouvrage ne peul en aucun cas permettre le preievement SImuttane dans plusueurs aqu;feres_ _
dtstmcts superposés_ o SR T il . S S

Afin devnter “tout meiange deau entre Ies dafférentes formations aqu:feres rencontrées Iorsqu un..
forage ‘puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plus;leurs formations aquiféres superposées “BA
réalisation ‘doit. 8tre ‘accompagnée d'un aveuglement successn‘ de chague formation aquifére non
expio:tee par cuvelage et CImentatlon

Les mjectlons de boue de forage, le developpement de fouvrage, par acidification.ou tout autre
procede ‘les  cimentations, obturations ‘et. autres, opératnons dans - les: sondages forages puits, .
ouvrages souterram_s dmvent atre effectues de fat;on a. ne pas alterer Ia structure géo}ogtque .
avmsmante et a preserver !a quahte des eaux souterrames

En vue. de prévemr toute pollutlon du ou des milteux récepteurs le déciarant prévmt & nécessasre
des dispositifs de traitement, par decantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, ;-
des .déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages
souterrains pendant le.chantier et Jes essais de. pompage Les dtsposntﬁs de traatement sont adaptes .
en fonctmn de Ia sensmi%;té des mtlleux récepteurs : : et SR e R

Le déctarant est tenu de sagnaler au prefet dans ies metfleurs delals tout lncldent ou. accudent
suscept:b]e de porter atteinte a la qual:te des eaux souterraines, la mise en évidence d'une poliution-
des :eaux souterraines ‘et des sols ainsi: que les: premiéres mesures. prises | pour y ‘remédier.
Lors.des’ iravaux de sonciage foraga et daffoumement Ie declarant falt etabllr Ia coupe geotogeque de
Iouvrage : 2 o :

A_r_ti_c_:!e 8._ e

Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés .pour prélever a titre

temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveiliance, 1l est réalisé une .
margelle bétonnée, congue de. maniére & e!orgner les eaux de chacune de leur téte. ‘Cette. margeliei '
est de 3 m2 au minimum autour de chague téte et 0,30 m de hauteur au-dessus du‘niveau du terrain
naturei Lorsque [a téte de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette

margelle n'est pas obligatoire ; ‘dans ce cas, le plafond du local ou de 1a chambre de comptage dQIt _
depasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel. R :

La t_éte des sondages, forages, puils et ouvrages souterrains s'éléve au moins & 0,5.m au-dessus du
terrain :naturel ‘ou -du:fond de la .chambre ‘de comptage -dans ‘lequel elle : débouche. Cette ‘hauteur
minimale est ramenée & 0,2 m lorsque ‘la téte débouche a:l'intérieur d'un Jocal; Eile est.en outre -
camentee sur1mde profondeur compté 3 partir-du niveau, du terrain naturei En zone mondable cette
téte est rendue etanche ou est sntuee dans un locai iuxumeme etanche : : i

Un capot de fermeture ou tout autre dispos;tif appropne de fermeture equwaient est installe sur: !a téte
du sondage, forage, puits ou “ouvrage ‘souterrain: conservé - pour- prélever & titre temporatre U
permanent des eaux souterraings ou pour effectuer leur surveillance. 1| doit permettre un parfait
isolement du sondage, “forage, puits ou cuvrage souterrain des inondations et.de toute pollution par
les eaux superficielles. En- dehors des. périodes d' exploltatron ou d'intervention, facces & i‘mténeur du
sondage forage puzts ouvrage souterraln est lnterdlt par un dlsposmf de securite B P T
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- les: modai:tes dequement des ouvrages : consewes pour.; la. survelllance out e prélévement et le "
compte rendu des_ travaux de comblement tel que prevu a Eartlcie 13 pour ‘ceux qu: sont-
abandonnéS‘ 3 : - : . SR : : SRR i

-le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et Févaluation de lincidence de ces pompages
sur Ea ressource en eau souterraine et sur: Ies ouvrages yoising sulws conformément a I artlcie 9 B

ies resultats des analyses d eau effectuees ie cas echeant

i_orsque leau dont Ie prelevement est enwsage est destmée a ia consommatton humalne seules sont__
a fournar au litre du present arrete Ies mformatlons relatwes -aux sondage.s de reconnaissance

par r arréte mdmduel d'auionsatlon de prelevemen’t

Sectlon 3.

E Condltions de survelliance et d’abandan

Artlc!e 11

Les forages, -puils, ouvrages ‘souterrains et Jes ouvrages .connexes -4 _ces derniers, - utilisés .pour
effectuer fa surveillance des eaux souterraines ou-un.prélévement dans ces eaux, sont regulierement :
entretenus de maniére & garantir. la. protection de la ressource en €au souterraine, notamment vis-a- -
vis -du risque de pollution par-les eaux de surface ‘et:du: melange .des ‘eaux issues de différents
systémes aguliféres, at a | éviter tout “gaspiliage “d'eau,

Les forages, puits, cuvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le préldvement d'eau situés
dans les périmétres de protection des caplages d'eau destinée a l'alimentation humaine et ceux qui
inferceptent plusieurs -aquiféres superposés, doivent faire l'objet d'une inspection péricdique, au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier I'étanchéité de linstallation concerneée et 'absence de
communication entre les eaux .prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres
formations aquiféres .interceptées par 'ouvrage. Cette inspection porie en particulier. sur I'état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les
trois mois suivant I’inspection, le compte rendu de cette'-inspaction.

Dans- Ies autres cas, le prefet peut ‘an fonctson de Ia sens&bmte de ou des aqwferes concemes ot
aprés avis du CODERST prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont
la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Arlicle 12
Est cuns:dere comme abandnnne tout sondage forage puits ouvrage souterra:n :

- pnur 1equei le dec!arant ne souhalte pas falre Ees travaux de rehabmtauon necessalres notamment é :
lissue d'une mspectaon : .

- ou .qui & ete réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destmé é
iexplottatron en vue de ia suwesllanca ou du prélévement des eaux souterraines

- ou pour lequel SLHte aux essa:s de pompage ou tout autre motsf Ee declarant ne souhalte pas'
poursuivre son exploitation.

Article 13
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Article 16

Les dispositions du présent arrété ne sont applicables qu'aux opérations soumises & déclaration dont
le dépdt du dossier complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois aprés sa
date de publication.

Articie 17

Le directeur de 'eau et le directeur général de la sanié sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

La ministre de {'écologie et du développement durable

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
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Sondage — Géotechnique
Environnement — Ingénierie
®:0148536240

X : contact@sefia.fr

HN
N
HEE

CRETEIL HABITAT SEMIC
7 rue des Ecoles
94048 CRETEIL

Créteil, le 23 juillet 2020

Dossier N° 20/07/8788/94
Haut Mont-Mesly — CRETEIL (94)

Note informative — Caractéristiques des équipements piézométriques

Monsieur

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-aprés les caractéristiques des quatre équipements
piézométriques notés Pz1 a Pz4, mis en place dans le cadre de l'opération citée ci-dessus. Ils ont été
disposés au droit de sondages menés a la tariere hélicoidale @ 63 mm, descendus jusqu’a une
profondeur de 10,0 m. Le plan d'implantation et les coupes de ces sondages sont fournis en piéce jointe
a la présente.

Ces équipements avaient pour but de permettre des relevés piézométriques avant le commencement
des travaux. Ils seront retirés préalablement a ces derniers par nos soins, a votre demande, ou par
I'entreprise chargée des travaux de terrassement.

Les caractéristiques des piézometres sont les suivantes : tube plein g 32/40 mm jusqu’a 1,5 m/sol, tube

crépine g 32/40 mm de 1,5 a 10,0 m/sol, fermeture par bouchon PVC avec joint d'étanchéité, bouchon
d‘argilite et protection en téte (bouche a clef)

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Florent BELIN

SAS au capital de 5000 Euros - RCS CRETEIL 520 886 128 - APE 7112B - Tva intra-communautaire FR 36 520 886 128 00047
Siege social : Europarc - hameau A - 139 chemin des Bassins - 94 000 CRETEIL - Telephone : 01 48 53 62 40 - Telecopie
: 01 43 39 27 05



IMPLANTATION SCHEMATIQUE DES EQUIPEMENTS

94 - CRETEIL
Haut Mont-Mesly

CRETEIL HABITAT SEMIC

Equipement
piézométrique

sefia

EuropARc - hameau A

139 chemin des Bassins

94000 CRETEIL

Tél: 0148 53 6240 Fax:0143 39 27 05 E-mail : contact@sefia.fr




IMPLANTATION SCHEMATIQUE DES EQUIPEMENTS

Equipement
piézométrique

94 - CRETEIL
Haut Mont-Mesly

CRETEIL HABITAT SEMIC

sefia
EuropARc - hameau A
139 chemin des Bassins

94000 CRETEIL
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Haut Mont-Mesly
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