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1. PRESENTATION GENERALE - DEFINITION DE LA MISSION

A la demande et pour le compte de CARRERE PROMOTION, nous avons procédé a une étude
géotechnique de conception en phase Avant-Projet sur le terrain situé au croisement de la rue
Cardinaud et de la rue du Petit Bois sur la commune de CRETEIL (94), en vue de la construction
d’un batiment de type R+5 sur 2 niveaux de sous-sols.

Le présent rapport rend compte des résultats obtenus dans le cadre d'une mission d'étude

géotechnique de conception en phase Avant-Projet (mission géotechnique type Gz-avp selon la
norme NF P 94-500 de Novembre 2013).

1.1. Etudes géotechniques déja réalisées

Le présent rapport fait suite a 1’étude géotechnique préalable déja réalisé au droit du site et
référencée ci-dessous :

- Etude géotechnique préalable G1-PGC, référencée 14/10/7066/94 du 03/11/2014, établie
par le BET SEFIA et comprenant la réalisation de 2 sondages pressiométriques au droit du
lot 4 étudié :

o Sondage pressiométrique S2 avec 8 essais pressiométriques,

o Sondage pressiométrique S4 avec 8 essais pressiométriques.

La téte de ces sondages n’a pas été rattaché a un systeme de nivellement.

1.2. Caractéristiques de la présente mission — Programme de reconnaissance

Dans le cadre de la présente mission Gz-ave et compte tenu des éléments acquis a ce jour, nous
avons procédé aux sondages et essais complémentaires suivants :

- 3 sondages pressiométriques dont 1 descendu a 20 m et 2 a 13 m de profondeur,

- 32 (14 +2 x9) essais pressiométriques répartis tous les 1 m a 1,5 m dans les sondages
précédents,

- un piézometre descendu a 13 m et mis en place dans I’un des sondages précédents,
- un forage spécifique descendu a 8,5 m avec mise en place d’un piézometre,
- Denregistrement numérique des parametres de forage,

- 2 forages a la taricre avec prélevements de 4 échantillons pour 1’analyse de 1’agressivité
des sols vis-a-vis du béton,

- 2 essais de perméabilité réalisés dans 2 forages spécifiques.

Il s’agit de sondages géotechniques dont I’objectif n’est ni de détecter, ni de quantifier
d’éventuelles pollutions des sols.

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
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Notre intervention sur site s’est déroulée entre le 02 et le 05 Septembre 2019.

Dans la suite, toutes les profondeurs sont données par rapport a la té€te des sondages réalisés
depuis la plateforme. Ces sondages ont été repérés par des mesures au GPS. Les cotes mesurées
devront étre vérifiées par le géometre expert du projet. Globalement, le nivellement des sondages
montre une plateforme avec une altimétrie comprise entre 52 et 53 NGFeo.
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2. REFERENCES ET REGLES DE CALCUL

2.1. Textes reglementaires

Ce document est établi sur la base des textes réglementaires ci-apres :

>

NF P 94-500, 30 novembre 2013 — Missions d’ingénierie géotechnique — Classification et
spécifications,

NF EN 1990, mars 2003 — Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures,

NF EN 1997 - 1, juin 2005 — Eurocode 7 : Calcul géotechnique — Partie 1: Regles
générales, et son amendement NF EN 1997-1/A1 d’ Avril 2014,

NF EN 1997 - 2. septembre 2007 — Eurocode 7 : Calcul géotechnique — Partie 2 :
reconnaissance des terrains et essais,

NF EN 1997 — 1/NA : septembre 2018 — Annexe nationale a la NF EN 1997-1 :2005, et
son amendement NF EN 1997-1/A1 d’Avril 2014,

NF EN 14199 : septembre 2015 (P 94-313) — Exécution des travaux géotechniques
spéciaux — Micropieux,

NF P 94-261, juin 2013 — Norme d’application nationale de 1’Eurocode 7 — Fondations
superficielles, et son amendement NF P 94-261/A1 du 12 Octobre 2016,

NF P 94-262, juillet 2012 — Norme d’application nationale de 1’Eurocode 7 — Fondations
profondes, et son amendement NF P 94-262/A1 de Juillet 2018,

NF P 94-282, Mars 2009 - Calcul géotechnique — Ouvrages de soutenement — Ecrans, et
son amendement NF P 94-282/A1 de 2015,

NF P 11-213-1, mars 2005 — DTU 13.3 — Dallage — Conception, calcul et exécution et
son amendement NF P 11-213-1/A1 de mai 2007,

NF P 11-300, Septembre 1992 — confirmée le 30/11/2017 -Exécution des terrassements —
Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches
de forme d’infrastructures routiéres,

NF EN 1536+A1, Novembre 2015 - Exécution des travaux géotechniques spéciaux —
Pieux forés

Note CNJOG du 24 février 2014 — Prise en compte des niveaux d’eaux selon
I’Eurocode 7.

2.2. Documents a disposition

Les documents qui nous ont été transmis ou étaient déja a notre disposition pour la réalisation de
notre mission sont les suivants :

» Plan d’esquisse indice C du 17 Juin 2019,
» Rapport SEFIA — Rap 14/10/7066/94 de 2014 et Rap 14/10/7066P/94 de 2014.
GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.AvP
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2.3. Exigences

A titre indicatif, conformément aux normes NF EN 1990 et NF EN 1997-1/NA, les exigences
suivantes, relatives a la structure, ont été retenues :

» Durée d’utilisation : 50 ans (a confirmer par le Maitre d’Ouvrage)
» Classe de conséquence : CC2 (a confirmer par le Maitre d’Ouvrage)
» Catégorie géotechnique : 2 (a confirmer par le Maitre d’Ouvrage)

Il est rappelé que ces hypotheses devront avoir été entérinées par la Maitrise d’Ouvrage au
moment de 1’établissement des picces contractuelles (DCE-ACT), elles-mémes établies en
corrélation avec les résultats de la mission Ga-pro qui fera suite a la présente mission G-avp et
sur lesquelles il ne sera plus possible de revenir ultérieurement.

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
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3. PRESENTATION DU SITE

3.1. Localisation du site

Le site, objet de la présente étude, est localisé au croisement de la rue Henri Cardinaud et la rue
du Petit Bois sur la commune de CRETEIL (94).

o
) 1=
Zone d’étude
= =YY g

Mﬁé«,

e ]

Figure 1 - Plan de localisation de la zone d’étude (Source : Geoportail)

Le terrain est positionné aux alentours de 52/53 NGFgo.

3.2. Contexte géologique et lithologique

Le terrain est positionné en limite Nord de la retombée du Mont Mesly. D'apres les
renseignements en notre possession, la succession géologique présumée a cet emplacement est la
suivante :

- Remblais,
- Alluvions anciennes,

- Masses et marnes du gypse (Calcaire de Champigny).

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
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Les symboles indiqués entre parentheses correspondent aux abréviations des couches
géologiques utilisées sur la carte du BRGM présentée ci-dessous. A cet égard, un extrait de la
carte géologique donnant la succession géologique au droit du secteur est donné ci-apres :

\Vany —
I

&
Zone i AP jins.

':\ P! is: \ des Peti's Caprrenc
s J‘ ) N ' ‘ oy
2\ % o 2 00 L T i
" 85 &
Fi,:..'.;_@al Forﬁoadoxbx.\ e =Pt “ N
l_fé:.i:l" o o + A 'R/('Q“f" Normale\y | Lx
o™ - el S | - . = 3
: ‘ - L F™® de I'Hogital | AR . %

Figure 2 : Extrait de la carte géologique du site (Source : BRGM)

3.3. Phénomene de retrait-gonflement des argiles

D’apres les informations fournies par le site Georisques.gouv.fr, le terrain étudié se situe dans
une zone ou la sensibilité des formations argileuses au phénomene de retrait-gonflement est

élevée

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
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Zone d’étude 1/

w Exposition au retrait gonflement des argiles - Enirée en
vigueur au 1er janvier 2020

Wl on

I aieamoyen

Alea faible

Figure 3 - Extrait de la carte des aléas des formations argileuses au droit du site (selon le BRGM)

3.4. Contexte hydrologique et hydrogéologique

D’apres les données du site georisques.gouv.fr, le site est localisé dans une zone ou la sensibilité
aux remontées de nappes est qualifiée : « Pas de débordement de nappe ni d’inondation de
cave ».

w Zones sengibles aux remontées de nappes

Zones potentiallement sujettes
aux débordements de nappe

Zones potentisllament sujettes
aux inondations de cave

Pas de débordement de nappe
ni d'inondation de cave

Figure 4 — Sensibilité aux remontées de nappes (georisques.gouv.fr)

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
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Il est important de noter que des circulations et accumulations d’eau peuvent également se
produire au sein des remblais et des terrains superficiels ou aux interfaces lithologiques, a la
faveur des passages les plus perméables.

3.5. Autres aléas géotechniques

De plus, on note que la parcelle étudiée se situe :
- en dehors des zones avec un aléa dissolution de gypse défini par arrété inter préfectoral,
- en dehors des zones d’anciennes exploitations souterraines ou a ciel ouvert recensées,

- se situe en zone 1 (sismicité tres faible) selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du
22 octobre 2010 et n°2015-5 de Janvier 2015 relatifs a la prévention des risques
sismiques entrés en vigueur le 1 mai 2011 (art. D. 563-8-1 du code de I’environnement).

3.6. Syntheése des aléas géotechniques

La synthese des différents aléas a prendre en compte pour le projet est présentée dans le tableau
suivant :

Type d’aléa Fort Moyen Faible Tres Faible
Aléa carriéres v
Aléa dissolution du Gypse v
Aléa lié au retrait-gonflement v

des sols argileux

Aléa inondation par v
submersion
Aléa inondation par v

remontée de nappe

Aléa sismique v

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
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4. PRESENTATION DU PROJET

4.1. Caractéristiques du projet

Le projet prévoit la construction d’un batiment de type R+5 sur 2 niveaux de sous-sols. Selon les
plans qui nous ont été transmis, le niveau fini du RdC est localisé a 52,8 NGF et celui du ond
sous-sol a 46,8 NGF. Ce qui situera le fond de fouille vers 46/46,5 NGF.

Figure 5 — Vue en perspective du projet (Juin 2019)

Figure 6 - Autre vue en perspective du projet (juin 2019)

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
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Le sous-sol (-1) débordera des superstructures. Dans les zones de la sous-station et le local vélo,
le sous-sol (-1) déborde aussi du sous-sol (-2) alors que la superstructure est reprise par le sous-
sol (-1). Ces configurations architecturales impliqueront des sujétions particulieres en termes

d’assises des fondations dans le respect des préconisations des fondations ayant des assises
décalées.

ww D

X
I
:

NF: 20,00 = +5280

@ Rez-de-chaussée

Figure 7 - Plan du rez-de-chaussée (Juin 2019)

PARKING NIWVEAU -1
51 PLACES

NF: 3,00 = +49,80

+
N

@ Sous-sol 1

Figure 8 - Plan du sous-sol (-1) (Juin 2019)
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PARKING NIVEAU -2
51 PLACES

NF: 6,00 = +46,80

@ Sous-sol 2

Figure 9 - Plan du sous-sol (-2) (Juin 2019)

4.2. Combinaisons d’actions

Aucune combinaison d’actions ne nous a été transmise. Il conviendra de les communiquer en
phase Projet.

4.3. Environnement/Avoisinants et ZIG du projet

4.3.1. Z1G du projet

Sur la base de ces éléments, la ZIG du projet associé aux travaux est définie sur la figure ci-
apres :

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
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- ==

Lo

Zone d’Influence Géotechniquey )

@ Rez-de-chaussée

Figure 10 - Localisation approximative de la ZIG

Cette ZIG est définie sur la base des zones impactées par les travaux de terrassements jusque
vers 46/46,5 NGF. Ainsi, dans un plan horizontal, cette zone impactée, dans le cadre du projet,
est circonscrite dans un périmetre/zone situé(e) a moins de 6/7 m des limites de la construction
des sous-sols.

Dans le plan vertical, cette Z1G est définie au moins jusqu’a 35 NGF.

4.3.2. Remarques

Nous rappelons qu’une ancienne construction a été démolie au droit du site. Des restes
d’ouvrages non expurgées et des zones de surépaisseurs de remblais sont donc a prévoir au droit
du site, notamment au droit de I’emprise de 1’ancienne construction et ses environs.
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4.4. Identification des risques géotechniques du projet

Compte tenu des aléas géotechniques identifiés auparavant et du projet défini précédemment, les
niveaux de risques géotechniques vis-a-vis du projet sont les suivants :

Type de risque Fort Moyen Faible Tres Faible
Risque carriéres v
Risque 1ié a la dissolution du v
Gypse
Risque lié€ au retrait- v

gonflement des sols argileux

Risque inondation v
Risque sismique v
GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Gz.avP
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S. RESULTATS OBTENUS

5.1. Nature des sols reconnus

Les coupes des sondages sont réalisées a ’aide des cuttings extraits au droit des sondages
exécutés au taillant ou a la tariere. Ces méthodes ne permettent d’avoir qu’une coupe approchée
donnant une indication sur la nature des terrains traversés sous réserve qu’il n’y ait pas de perte
d’injection du fluide de forage pour les sondages au taillant.

De plus, le remaniement des matériaux peut entrainer des imprécisions et donc des variations sur
les profondeurs présentées. Seul un sondage carotté permettrait de mieux préciser la lithologie
des terrains traversés.

Ainsi, I’examen des matériaux remontés au cours de I’exécution des sondages SP1, SP2, SP3,
SD4, THS, EIl et EI23, ainsi que des sondages réalisés dans le secteur, a permis d’établir comme
suit la succession des différentes formations rencontrées :

Remblais

Des matériaux sablo-limoneux, graveleux, avec des blocs divers ont été recoupés jusqu’a des
profondeurs variables, comprises entre environ 0,8 m et 3,0 m de profondeur par rapport au T.N.
selon les sondages. Ces matériaux correspondent a des remblais.

Nous rappelons qu’il est toujours possible de rencontrer des remblais ou terrains remaniés avec
des épaisseurs tres variables (surprofondeurs possibles), selon 1’historique du terrain (anciennes
constructions, ouvrages enterrés type galeries, reprises en sous-ceuvre, aménagements du
site,...). Ces matériaux peuvent renfermer tout aussi bien des niveaux indurés de toute dimension
que des passages completement décomprimés.

Sables plus ou moins limoneux/marneux

Au-dela des remblais, des sables beiges a marron plus ou moins limoneux, voire des marnes
sableuses au droit de certains sondages, ont été observées jusque vers 7,5/9,0 m de profondeur,
soit jusque vers 43,5 a 45,5 NGF) en fonction des sondages.

Ces matériaux sont a rattacher soit aux alluvions anciennes de la Marnes soit a des
colluvions/Eboulis issus du démantelement du Mont Mesly.

Nous rappelons que les alluvions anciennes sont susceptibles de renfermer des niveaux indurés
de type calcins ou poudingues.
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Marnes et calcaires

Sous les matériaux précédents, des marnes et calcaires blanchatres ont été rencontrées jusqu’a la
base de notre sondage le plus profond arrété vers 21 m de profondeur. Ce qui situe leur base en-

dessous de 31 NGF.

Ces matériaux correspondent aux Masses et Marnes du Gypse ou au Calcaire de Champigny et
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sont susceptibles de renfermer des niveaux indurés.

5.2. Observations concernant I’eau

A l'issue de notre intervention, 2 piézometres ont été installés, I’un dans le sondage SP1 et I’autre

dans le sondage SD4. Les niveaux d’eau suivant ont été rencontrés :

Piézometre PZ-SP1 PZ-SD4
Date 17/09/2019 17/09/2019
9,3 m 8,7m
Niveau d’eau (Fond piézo a 11,9 m) (Fond piézo a 8,85 m)
(42,8 NGF) (43,9 NGF)

Il est probable que le niveau mesuré au droit du sondage SD4 soit celui du fond de piézometre et
ne corresponde pas au niveau réel de la nappe. Dans tous les cas, seule une étude
hydrogéologique avec au minimum un suivi piézométrique sur 6 mois permettra de statuer sur
les niveaux caractéristiques a retenir au droit du site.

De plus, nous signalons, qu’en période climatique humide, des accumulations et circulations
d'eau sont susceptibles de se produire au sein des terrains de couverture a la faveur des passages
les plus perméables ou au niveau des interfaces lithologiques.

GEOLIA n°G190601
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5.3. Caractéristiques pressiométriques

Les valeurs des caractéristiques pressiométriques (Em : module pressiométrique, P1*: pression

limite nette) ont été déterminées par des essais effectués au droit des sondages pressiométriques
SP1 a SP3, S2 et S4.

L'analyse statistique des valeurs mesurées conduit aux résultats suivants :

* Remblais

= Profondeur des terrains : Jusque vers 0,8/3,0 m de profondeur,
= Nombre d’essais : 2 essais,
= Résultats des 2 essais pris en compte :

Em mini Em maxi
2,0 MPa 2,5 MPa
PI* mini PI* maxi
0,10 MPa | 0,21 MPa

Les essais réalisés dans ces matériaux caractérisent des terrains d’une tres faible compacité.

¢ Sables et marnes sableuses

= Profondeur des terrains : de 0,8/3,0 m jusque vers 7,5/9 m de profondeur (base
43,5/45,5 NGF),

= Nombre d’essais : 26 essais,
= Analyse des 26 essais pris en compte :

vers

Em mini Em maxi | Em moyen (a) | Em moyen (b) | Ecart-type | Dispersion
8,3 MPa 55,6 MPa 25,3 MPa 19,4 MPa 12,3 MPa 0,49
PI* mini PI* maxi | PI* moyen (a) | PI* moyen (b) | Ecart-type | Dispersion
0,99 MPa | >4,50 MPa | >2,47 MPa >2,07 MPa - -

(a) : moyenne arithmétique

(b) : moyenne harmonique

Les essais réalisés dans ces matériaux caractérisent des terrains d’une compacité généralement

bonne.
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La distribution des modules pressiométriques et des pressions limites nettes mesurées est
représentée sur les figures ci-apres :

Créteil - SG - Histogramme

Densité de fréquence

40 0
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Figure 11 - Distribution des modules pressiométriques et des pressions limites nettes dans les sables

* Marnes et calcaires

= Profondeur des terrains : D’environ 7,5/9 m et jusqu’au-dela de 20/21 m de profondeur (base

en-dessous de 31 NGF),

= Nombre d’essais :

20 essais

= Analyse des 20 essais pris en compte :

Em mini Em maxi | Em moyen (a) | Em moyen (b) | Ecart-type | Dispersion
14,0 MPa | 91,5 MPa 24,3 MPa 19,5 MPa 17,7 MPa 0,73
PI* mini PI* maxi | PI* moyen (a) | PI* moyen (b) | Ecart-type | Dispersion
1,28 MPa | >4,50 MPa | >2,49 MPa >2,15 MPa - -

(a) : moyenne arithmétique

(b) : moyenne harmonique

Les essais réalisés dans cette formation mettent en évidence des caractéristiques mécaniques
globalement bonnes.
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La distribution des modules pressiométriques et des pressions limites nettes mesurées est
représentée sur les figures ci-apres :

Créteil - MC - Histogramme Créteil - MC - Histogramme PRESSION LIMITE

Densité de fréquence

0
2 s 6

0 20 0 6 50 100 120 0 1 2 3 '
Ey (MPa) pI* (MPa)

Figure 12 - Distribution des modules pressiométriques et des pressions limites nettes dans les mano-calcaires

e Synthese

Une répartition des pressions limites et des modules pressiométriques est présentée sur les
figures suivantes (Valeurs de P1* et Em en fonction des cotes altimétriques).
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Figure 13 - Répartition des pressions limites nettes mesurées en fonction de la profondeur (cote en NGF69) —
échelle semi-logarithmique
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Figure 14 - Répartition des modules pressiométriques mesurés en fonction de la profondeur (cote en NGF69)

— échelle semi-logarithmique
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5.4. Enregistrement des parametres

5.4.1. Présentation des parametres

Pour I'ensemble des sondages réalisés par nos soins, l'enregistrement numérique des parametres
de forage a été réalisé par I'intermédiaire d’un appareil numérique de type EXPLOFOR de la
Société APAGEOQO. Cet appareil présente les caractéristiques suivantes :

* 2 types d’enregistrement simultanés :

=> graphiques,
= numériques.

* [D’enregistrement de 5 parametres de forage sur voies indépendantes a savoir :

= la pression sur I’outil,
= la pression d’injection,
= le couple de rotation,

= la vitesse d’avancement,
=> la pression de retenue.

* un programme d’exploitation des enregistrements numériques qui permet :

= le choix de I’amplitude de tous les parametres,
= le choix de I’échelle de représentation graphique de la profondeur,
= le format d’impression modulable.

Dans le cas présent, la lecture de ces parametres se fait principalement par comparaison des
contrastes de vitesse d’avancement.

5.4.2. Analyse des résultats

L’analyse des parametres de forage permet de mettre en évidence des contrastes de compacité
entre formations.

Au droit du site, ces contrastes mécaniques sont relativement faibles et, on observe plus
précisément les principaux points suivants :

e la traversée des remblais et/ou des terrains remaniés, s’accompagne de vitesses
d’avancement de 1’outil généralement élevées qui témoignent de la faible tenue de ces
matériaux jusque vers 3 m de profondeur.

e au-dela de cette profondeur, et jusqu’a la base des sondages arrétés a 20 m, on observe
une nette diminution de la vitesse d’avancement qui traduit une meilleure compacité,

Ainsi, on notera qu’aucune anomalie particuliere n’a été observée au sein des formations en
place traversées.
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5.5. Analyses de I’agressivité des sols vis-a-vis du béton

5.5.1. Agressivité du sol

Les teneurs en sulfates mesurées dans le sol sont comparées aux valeurs définies par le tableau 2
de la norme EN 206-1 relative a la classification des environnements agressifs pour les bétons.

Tableau 1 : Agressivité des sols en fonction de leur concentration en Sulfate

Degré Faiblement Modérément .
' N . . Fortement agressif
d'agressivité agressif agressif
Teneur en Sulfate
(SO4%) 2000 a 3 000 3000 a 12 000 12 000 a 24 000
en mg/kg

Les résultats des analyses en laboratoire sont présentés ci-dessous :

Agents .
ARCSEs Concentration en mg/kg
Sondages et THS THS THG6 TH6
profondeurs 1,52 m 3,5/4 m 3,5/4 m 1,52 m
Sulfate
(SO4*) 13 000 5400 190 290
en mg/kg

Ces résultats mettent en évidence des teneurs élevées en sulfate, donc un environnement agressif
au droit de la tariere THS. Toutefois, les 2 prélevements réalisés au droit de TH6 indiquent un
environnement non agressif. Il conviendra donc de retenir une classe d’agressivité « modérément
agressif » au vu des résultats disponibles actuellement.

5.6. Résultats des essais d’eau — Perméabilité des sols

5.6.1. Principes généraux

Afin de mesurer la perméabilité des sols entre 1,5/2,5 m et 2,8/3,8 m de profondeur, 2 essais
d’infiltration en forage ouvert ont été réalisés au droit des sondages EI11 et EI12.

Ces essais ont été interprétés en fonction de 1’organigramme donné en Figure ci-apres.
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NON

'

L'infiltration se fait dans la nappe

/\
NN ou— |

Le forage est muni d'une
crépine ou d'une cavité

Le forage est muni d'une crépine

Ooul NON Ooul NON
* Essai par injection * Essai Anglais * Essai Lefranc * Essai de pompage et
* Pressio perméameétre * Essai par injection * Essai Lefranc pour sol application
Menard peu perméable
I\ * Perméametre autoforeur

Figure 15 - Mesure de la capacité d’infiltration du sous-sol

La méthode de I’essai Lefranc/Nasberg consiste a aménager une cavité (chambre d'essai) dans la
formation a tester, et de mettre en place un tubage permettant de s’affranchir de I’infiltration au
sein des sols situés au-dessus de la formation considérée. On remplit d’eau la cavité et on
observe 1’abaissement de la surface libre par suite de I'infiltration a travers le fond et les parois
latérales.

5.6.2. Résultats des essais d’eau

Les mesures effectuées et I’interprétation (la norme NF EN ISO 22282-2) des essais réalisés en
régime transitoire conduisent aux résultats suivants :

Sondage | Profondeur Lithologie k (m/s)
EI-11 1,5-2,5m Limons argilo-sableux k~25x10%m/s
EI-12 28-38m Marnes sableuses k~3x10®%m/s

A titre informatif, nous retranscrivons ici le tableau de Musy et Soutter de 1991.
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Ordres de grandeur de la conductivité hydraulique dans différents sols (d'aprés Musy et Soutter (1991), cité dans Barraud (2006)).

K (m/s) 10" 107 10° 10¢ 10° 10° 107 10°* 107 107" 10"
Types de Gravier sans sable ni Sable avec Sable trés fin Argile limoneuse & argile
sols éléments fins gravier, Limon grossier a limon homogeéne

Sable grossier a argileux
sable fin
Possibilités Excellentes Bonnes Moyennes & faibles Faibles & nulles
d'infiltration

Il apparait ainsi que les capacités d’infiltration au droit du site sont faibles selon 1’appréciation
issue du tableau de Musy et Soutter.
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6. CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS

6.1. Contexte géotechnique

Les sondages et essais réalisés sur le site ont mis en évidence un terrain qui recoupe
successivement :

- des remblais de compacité généralement tres faible jusqu’a des profondeurs variables
comprises entre 1 et 3 m de profondeur par rapport au niveau du TN lors de notre
intervention,

- des sables limoneux et des marnes sableuses de bonne compacité sous les remblais
jusque vers 7,5 2 9 m de profondeur, pour une base localisée a la cote de 43,5/45,5 NGF,

- des marno-calcaires de compacité globalement bonne a partir d’environ 7,5/9 m et
jusque vers 20/21 m de profondeur, base de nos sondages,

- une nappe située vers 43/44 NGF en le 17/09/2019.

6.2. Etude géotechnique d’avant-projet

6.2.1. Rappel du projet

Nous rappelons que le projet prévoit la construction d’un batiment de type R+5 sur 2 niveaux de
sous-sols. Selon les plans qui nous ont été transmis, le niveau fini du RdC est localisé a 52,8
NGEF et celui du 2" sous-sol a 46,8 NGF. Ce qui situera le fond de fouille vers 46/46,5 NGF.

6.2.2. Principes généraux

Nos investigations nous ont permis de constater les principaux points suivants :

- la présence systématique de remblais de faible compacité jusqu’a des profondeurs
variables comprises entre 1 et 3 m de profondeur environ,

- des sols en place de bonne compacité au-dela,
- une nappe située vers 8/9 m de profondeur (43/44 NGF) en Septembre 2019.
En conséquence, le décaissement projeté permettra de s’affranchir de la totalité des remblais et

permettra de fonder le batiment a I’aide fondations superficielles ancrées d’au moins 0,5 m dans
les sables limoneux ou les marnes sableuses en place.
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6.2.3. Fondations superficielles

6.2.3.1. Justification de la capacité portante

En ce qui concerne la justification de la capacité portante, celle-ci est menée conformément aux
regles pressiométriques, constituant 1’annexe normative D de la norme NFP 94-261 de Juin 2013
et son amendement NF P 94-261/A1 du 12 Octobre 2016.

Pour tous les cas de charges et de combinaisons, 1’'inégalité suivante doit €tre vérifiée :
Vi~ R, <R, ,

Avec
- Ry, résistance nette du terrain sous la semelle superficielle,

- Vg, valeur de calcul de la composante verticale de la charge transmise a la fondation
superficielle,

- Ro, valeur du poids du volume de sol constitué du volume de la fondation sous le
terrain apres travaux.

La résistance nette du terrain sous la fondation superficielle est obtenue par 1’application des
relations suivantes :

RV,k : Ay er

R = =
v.d yR,v yR,v’yR,d,v

k

9 pet = kp.plek ‘ié_‘i,ﬁ’

Avec, a ce stade de I’étude et selon une approche de calcul de catégorie 2 (classe de conséquence
de I’ouvrage de catégorie 2 avec des conditions de site « simples »), la définition des parametres
suivants :

- Ry, valeur caractéristique de la résistance nette du terrain,
- A’, surface effective de la semelle,

- Qnet, contrainte associée a la résistance nette du terrain,

- Plex*, pression limite nette équivalente, 1,4 MPa,

- kp, facteur de portance de la semelle, fixé ici a 0,91,

- i, coefficient de réduction de portance lié a la proximité d’une pente de talus, fixé ici a
12,

! Pour un ancrage minimal de 0,5 m dans les marnes en place au-dela du fond de fouille
2 Nous avons considéré I’absence de talus.
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- 13, coefficient de réduction de portance 1ié a l'inclinaison du chargement, et qui est
fonction de la combinaison des efforts horizontaux (H) et verticaux (V) au droit de la
fondation,

- YRy, valeur du coefficient partiel permettant le calcul de la portance égale a 1,4 a PELU
fondamental, a 1,2 a ’ELU accidentelle et 4 2,3 a ’ELS,

- Yrdyv , valeur du coefficient de modele pressiométrique associé a la méthode de calcul,
permettant le calcul de la portance, égale a 1,2.

11 vient alors la contrainte associé a la résistance nette du terrain :
Inet

ls

= 1,26 MPa

A tire indicatif, par analogie avec les anciennes réglementations (DTU 13.12 et fascicule 62
titre V), il vient alors les contraintes de calcul a I'ELS et a I'ELU suivantes :

q'ELS
. 0,45 MPa (4,5 bars ou 45 t/m?) Intégralité des sollicitations a I’ELS
)

q'ELU Fond

— . 0,75 MPa Combinaison fondamentale a I’ELU
)

qQ'ELU Acc . . .

—i = 0,9 MPa Combinaison accidentelle a ’ELU
)

6.2.3.2. Tassements différentiels et absolus

Les tassements sont estimés conformément a 1’annexe H de la norme NF P 94-261 (Eurocode 7)
a partir de I’expression suivante :

g=s +s, = apA.B _ 2pB, (/]d.Bj

9E 9E, | B,

C

Une estimation des tassements par le logiciel de calcul FOXTA a été effectuée en retenant les
parametres définis auparavant :

Dans le cas de fondations carrées de cOtés variant entre 1,0 et 2,5 m pour des charges quasi-
permanentes variant de 450 a 2 150 kN, nous obtenons les tassements ci-apres :

Charge appliquée [kN] | Coté semelle carrée [m] Tassc;n;i?; cgll[cc 1:115 avee
450 1,0 0,5 cm
1 000 1.5 0,6 cm
1 800 2,0 0,7 cm
2750 2,5 0,8 cm
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Dans le cas d’une semelle filante de 0,7 m de c6té chargé a 300 kN/ml a ’ELS-QP, le tassement
serait de I’ordre de 0,6 cm.

11 en résulte un tassement absolu, S, et des tassements différentiels, AS, de 1'ordre de :

Semelles isolées Semelle filante
Tassement absolu S (cm)* 0<S<1,0cm 0<S<1,0cm
Tassement différentiels AS (cm)* AS <1,0cm

*Pour des charges maximales de 2 750 kN sur semelles carrées isolées et 300 kN/ml sur semelles filantes

Il ne faut certes pas considérer les chiffres ci-dessus dans toute leur rigueur mathématique, mais
plutdt ne voir en eux qu'un ordre de grandeur des phénomenes. Ces tassements pourront €tre
précisés ultérieurement en fonction des charges calculées du projet.

Par ailleurs, les valeurs calculées correspondent a des tassements de semelles sans
considération des interactions avec les semelles voisines et il conviendra qu’une vérification
précise des rotations relatives (distorsion angulaire) soit réalisée, au cas par cas, lorsque les
combinaisons de charges du projet ainsi que la taille et la position des semelles auront été
définies.

6.2.4. Sujétion vis-a-vis de 1'eau
La nappe est située vers 43/44 NGF en Septembre 2019, soit vers 2,5/3 m de profondeur par
rapport au fond de fouille projeté du batiment. Si ces conditions favorables persistent, la nappe

n’aura donc pas d’influence sur le projet, du moins en phase provisoire.

Cependant, nous rappelons que des circulations d’eau aléatoires peuvent se développer dans les
terrains de couverture et pourraient nécessiter la mise en ceuvre d’un drainage soigné.

Seule une étude hydrogéologique spécifique permettra de définir avec précision les niveaux

caractéristiques a retenir au droit du site. Elle devra contenir a minima un suivi piézométrique
sur une période de 6 mois.

Phase provisoire

A ce stade 1’étude, en phase provisoire, pour un fond de fouille situé¢ vers 46/46,5 NGF, les
terrassements devraient s'effectuer hors nappe en « période normale ».

Toutefois, le fond de fouille sera dressé avec une 1égere pente pour drainer, collecter et évacuer
les eaux qui s’accumuleraient en fond de fouille.
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Phase définitive

En phase définitive, pour des sous-sols a usage de parking, et compte tenu du niveau de la nappe,
la protection du sous-sol dépendra des choix du maitre d’Ouvrage et de 1’étude hydrogéologique
préconisée.

Si le niveau de protection choisi par le Maitre d’Ouvrage est situé en-dessous du niveau
fini du second sous-sol, aucune sujétion de cuvelage n’est a considérer. On mettra en
ceuvre des évents et cheminées de décompressions pour permettre I’'inondabilité du sous-
sol en cas de remontée exceptionnelle de la nappe.

Cependant, s’agissant de structures enterrées, nous recommandons la mise en ceuvre d’un
drainage périmétrique soigné raccordé a un exutoire efficace (exemple: bandes
d’enkadrain, ...).

A défaut, et si le Maitre d’Ouvrage accepte 1’apparition de traces d’humidités sur les
murs enterrés et si elles ne constituent pas une géne pour la destination des locaux, on
disposera un systeéme de barbacanes et de cunettes périmétriques a chaque niveau et
raccordés a un systeme d’évacuation efficace.

Si le niveau de protection choisi par le maitre d’Ouvrage est situé¢ au-dessus du niveau
fini du sous-sol du batiment, on mettra en ceuvre un cuvelage arrété a la cOte de
protection ainsi choisie. Au-dela de cette cOte, on mettra en ceuvre des évents et
cheminées de décompressions pour permettre 1’inondabilit¢é du sous-sol en cas de
remontée exceptionnelle de la nappe.

Au-dessus de la cote d’arrét du cuvelage, nous recommandons la mise en ceuvre d’un
drainage périmétrique soigné raccordé a un exutoire efficace (exemple: bandes
d’enkadrain, ...).

A défaut, et si le Maitre d’Ouvrage accepte 1’apparition de traces d’humidités sur les
murs enterrés et si elles ne constituent pas une géne pour la destination des locaux, on
disposera un systeéme de barbacanes et de cunettes périmétriques a chaque niveau et
raccordés a un systeme d’évacuation efficace.

Pour tout local noble, un cuvelage étanche devra étre réalisé.

6.2.5. Sols du projet

Le fond de fouille devrait se situer dans les sols en place de bonne compacité. Cependant, la
solution a retenir dépendra du choix du Maitre d’Ouvrage vis-a-vis de la protection du batiment
vis-a-vis de I’eau.

Dans le cas ou un cuvelage est prévu, on mettra en ceuvre un systeme de plancher porté résistant
a la sous-pression.
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Dans le cas ol aucun cuvelage n’est prévu, le sol du projet pourra étre traité en dallage sur terre-
plein®. En cas de surépaisseur éventuelle de remblais hétérogenes, une purge complémentaire
sera réalisée avec une substitution par de bons matériaux de type D2/GNT.

Ce dallage reposera sur une couche de forme dont la conception devra étre conforme au DTU
13.3. Les matériaux de la couche de forme devront €tre soigneusement compactés, isolée du sol
en place par un géotextile anticontaminant et mise en ceuvre apres recompactage du fond de
forme décaissé.

La couche de forme, d’une épaisseur minimale de 0,2 m, sera soigneusement contrélée au moyen

d'une série d'essais de plaque et on veillera a obtenir, conformément au DTU 13.3, les
caractéristiques minimales suivantes :

° kWestergaard = 50 MPa/m
« EV2LCPC > 50 MPa
« EV2/EVI<2

6.2.6. Terrassement et souténement

6.2.6.1. Extraction des déblais

La création des sous-sols conduira a 1'exécution d'une fouille pouvant atteindre environ 6 m de
profondeur par rapport au terrain ‘naturel’ lors de notre intervention. Dans le cadre de la
réalisation des niveaux enterrés, les déblais pourront étre réalisés a la pelle mécanique jusqu'au
niveau du fond de fouille. Elle recoupera principalement des remblais, des sables limoneux et
des marnes sableuses dont il conviendra d’assurer la stabilité.

La présence éventuelle de blocs et/ou de niveaux indurés dans les remblais (restes de fondations,

maconneries, galeries...) et éventuellement dans les sols en place pourrait constituer une sujétion
nécessitant le recours a des engins désagrégateurs.

6.2.6.2. Talutage

Dans les zones de recul suffisant et en 1'absence de surcharges en téte, on pourra s'orienter sur le
principe d'un talutage avec une pente maximale de talus n’excédant pas 2/3 (hauteur/base) dans
les remblais.

Ces talus devront faire 1’objet d’une protection par I’intermédiaire d’un polyane.

3 Ceci suppose I’inondabilité du sous-sol si la cote de la nappe atteint la cote 46,9 NGF.
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6.2.6.3. Souténement

Si dans certaines zones ou les contraintes du site ne permettent pas la réalisation de talus
(présence d’avoisinants), on pourra adopter un soutenement adapté et conforme a la norme NF-
P 94 282. De plus, la méthodologie de terrassement dans ces zones devra €tre adaptée afin
d’éviter tout désordre aux éventuelles constructions existantes en phase exécution. Dans le cas
présent, aucun avoisinant sensible émergent n’a été observé lors de nos visites de site.

Néanmoins, si le talutage n’est pas envisageable, la stabilité de la fouille pourra étre garantie en
réalisant des terrassements et voiles par passes alternées avec banquettes inversées et butonnage
a I’avancement. On prévoira alors des passes d’ouverture réduite dans les remblais.

Dans le cas ou cette solution serait retenue, nous insistons sur I’importance d’une réalisation et
d’une justification soignée (méthodologie, note de calcul, vérification de sa stabilité durant
toutes les phases du terrassement,....) qui devront recevoir I’agrément préalable du Bureau de
Controle.

Dans le cas des VPP alternées avec banquettes inversées, il est impératif que la mission Gs de
I’entreprise définisse avec précision :

- lalargeur et la hauteur de passe,
- la méthodologie des terrassements, en particulier le phasage,
- le systeme de butonnage.

D’une facon générale, la rencontre de matériaux hétérogenes (débris de démolition, ...), de
niveaux présentant une fraction sableuse significative et/ou de passages de sable franc conduira a
adapter et limiter les largeurs et hauteurs de passe en les réduisant au maximum. Les terrains
instables feront I’objet d’un blindage en bois provisoire.

Cette technique de soutenement devra bien évidemment Etre associée a un systeme de
surveillance mis en ceuvre des le démarrage des terrassements.

Nous soulignons I'importance d’une réalisation et d’une justification soignée (méthodologie,
note de calcul, vérification de sa stabilité durant toutes les phases du terrassement,...) qui
devront recevoir I’agrément préalable du Bureau de Contrdle.

La tenue des parois sera assurée en phase provisoire par des butons et des butons d’angles.

En tout état de cause, il est exclu de réaliser un terrassement ou des fondations sans assurer la
stabilité des ouvrages avoisinants (s’ils existent au moment de la réalisation des travaux) par un
dispositif adapté pour interdire tout mouvement quelle que soit la phase de mise en ceuvre du
projet. A cet égard, les terrassements a effectuer sous le niveau d'assise des fondations
avoisinantes devront tre réalisés au moyen de puits blindés par exemple ou équivalent.

La stabilité du site en phase provisoire devra étre justifiée préalablement au début des travaux et
soumise a l'agrément du Bureau de Contrdle.
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6.2.6.4. Butonnage

Une attention toute particuliere sera apportée a la mise en ceuvre des butons en phase de
terrassement. L'angle d'inclinaison, les dimensions de semelles d'assise, le systeme de fixation
sur les voiles et la transition des butons provisoires vers les butons définitifs devront étre
précisément justifiés préalablement au début des travaux.

Afin d'augmenter la rigidification du systeéme "voiles - butons", la mise en place des butons
d'angle est indispensable des la premiere passe.

Pour éviter tout déplacement des voiles en téte, les butons provisoires et définitifs devront étre
vérifiés régulierement afin de s’assurer de la liaison voile - buton (coin de charge bien en place).

Les semelles des butons seront soigneusement réalisées et on s'assurera qu'elles mobilisent
effectivement les contraintes verticales et la butée des terrains en place.

6.3. Mitovens et Avoisinants

L’étude de la stabilité des ouvrages mitoyens/avoisinants nécessite I’examen détaillé des
existants et la connaissance du projet définitif. Cette étude spécifique devra €tre réalisée lorsque
le projet aura été arrété.

Il conviendra en particulier de bien connaitre les caractéristiques de tout ouvrage existant
avoisinant pour bien définir les méthodologies de terrassements appropriées et les éventuels
efforts a reprendre par 1’ouvrage.

En tout état de cause, il est exclu de réaliser un terrassement sans assurer la stabilité des ouvrages
mitoyens et existants par un dispositif adapté, pour interdire tout mouvement, méme en phase
provisoire.

Notons que toute solution envisagée devra €tre dument justifiée et €tre validée par un controleur
externe afin de privilégier le mode de souténements et/ou la solution de terrassement les mieux
adaptés.
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6.4. Sujétions

Les sujétions suivantes devront étre respectées :

- 1'homogénéité des fonds de fouille sera soigneusement controlée,

- la rencontre de blocs ou niveaux indurés de toute nature au sein des remblais ou des sols
en place pourra géner les terrassements et nécessiter 1'utilisation d’outils adaptés,

- les structures enterrées seront réalisées a 1'aide d'un béton confectionné en conformité
avec la norme NF EN 1992-1-1 d’octobre 2005,

- l'entreprise mettra en ceuvre un matériel adapté lui permettant d'atteindre les profondeurs
minimales requises. Des niveaux tres indurés ou des blocs pourront étre rencontrés lors
de la traversée des terrains,

- les éventuelles surépaisseurs de terrains remaniés/remblais devront conduire a un
approfondissement des fouilles des fondations afin de garantir 1'ancrage requis dans les
sols en place,

- les travaux de terrassement devront €tre précédés d’un rabattement fonction des arrivées
d’eau,

- on veillera, en particulier, a respecter les recommandations du paragraphe 8 de la norme
NF P 94-261 par rapport aux profondeurs d’assise des fondations, en particulier pour la
superstructure construite en dehors de I’emprise du sous-sol.

e—ere———

[

- -Tﬁ’; 34° (pente de 3 de base pour 2 de hauteur)

7. ETUDES COMPLEMENTAIRES

Le présent dossier constitue une étude d’avant-projet du site qu’il conviendra de compléter par
une mission spécifique de type Gz-pro en phase projet conformément a la norme NF P 94-500 de
Novembre 2013.

Par ailleurs, compte-tenu de la présence de la nappe vers 43/44 NGF, nous recommandons la
réalisation d’une étude hydrogéologique spécifique pour la détermination des niveaux
caractéristiques de la nappe au droit du site comprenant a minima un suivi piézométrique sur une
période de 6 mois.

GEOLIA n°G190601 CRETEIL (94) Mission Ga.avp
Piéce 001 — Version A HAUT DU MONT-MESLY - LOT 4 37



GEGLIA

INGENIERIE
DES SOLS ET FONDATIONS

Nous restons a la disposition du Maitre de 1'Ouvrage et de son équipe de conception et de
réalisation pour leur fournir tout renseignement complémentaire qu'ils pourraient juger utile
concernant nos résultats de sondages et nos conclusions, ainsi que pour 1’étude géotechnique de
conception phase Projet (mission de type Gzpro) et pour suivre et contrdler éventuellement
I'exécution des fondations qui peuvent toujours présenter localement des anomalies nécessitant
des adaptations, dans le cadre d'une mission spécifique de suivi géotechnique d'exécution
(missions de type G4 a Gs de la norme francaise NF P 94-500 de novembre 2013).

Nous rappelons par ailleurs que le respect de la norme NF P 94 500 impose a I’entreprise de
réaliser une mission G3 d’étude et de suivi d’exécution permettant d’élaborer le dossier
géotechnique d’exécution et d’en suivre sa mise en ceuvre.

La description des missions normées ainsi que leur enchainement sont présentés a la fin de ce
rapport.
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ANNEXE 1 :

PLAN DE SITUATION




DOSSIER : G190601
PLANCHE : 01
Adresse : CRETEIL (94)

Croisement rue du petit Bois et Avenue Henri
Cardinaud
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ANNEXE 2 :

SCHEMA D'IMPLANTATION DES SONDAGES




DOSSIER : G190601

PLANCHE : 02

Adresse: CRETEIL (94)
Croisement rue du petit Bois et rue Henri Cardinaud

SCHEMA D'IMPLANTATION DES SONDAGES
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ANNEXE 3 :

COUPES ET DIAGRAPHIES DES SONDAGES
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G190601 CRETEIL (94)
Rue Cardinaud

Date début: 02/09/2019

Date fin  : 03/09/2019
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I INGENIERIE
DES SOLS ET FONDATIONS

G190601 CRETEIL (94)

Rue Cardinaud

Date début: 03/09/2019
: 03/09/2019
Profondeur: 0,00 - 13,20 m

Date fin

SP3

Cote NGF: 53,1

X
Y

Inclinaison: 0°

1660948,4
1 6853696,4

Machine: Socomafor 35

Client : CARRERE

1/150
11

Pression sur |'Outil
(bars)

Pression d'injection
(bars)

Couple de rotation
(bars)

Pression de retenue
(bars)

. o b 3 Pression limite PI* (MPa) ) i
e |2 £2| s 3 o | Module pressiométrique T S _ Vitesse
RPN ) ) ol e8| © | = | @ Em(MPa) . E = d'avancement
2 |§E Lithologie 58| 8% 2 3 ks PI* o 5 g (mih)
R 59358 | 8 e Pf* o g
X sa|l o > a
e z © 0 750 1500
0 R F\ T
. H
R R el .
—"p R Mélange de graviers, sablon et - - - -
F~RF~ blcos
ROR (Remblais)y [ | | | | | FForsge remanié 4Bssai sous estimé || 0 | L
.
50,10 LR N (R AR A R N -1 R N | AR N\ SR D ] T
%
. O] T T
Sables marno-limoneux + ‘
] E [ |
47,10 g © 6 |
[~ — -— @ E 7! - 7‘7 - -
— % [0] [ o 4 |
B o) © © 7
7*HH~—~ zZ 8 g z A
-] 5| |
P ] =] 8y ]
R . Q o |
- Marnes créme < | ‘
—_ Q 9 :
9—t— = [e] e
—_ “5 |
|— ﬁ—\.‘_ [h'd !
o= =] of ]
= - !
42,10[11,00]_ " ] 1P |
HJ_"—\.J_ - - - — = -~ 7
. I
| = by .
; Hi Hi: Marnes créme et calcaire 1grf R
= blanchatre !
39,90|1326]— —] -+ -------
I
e 147777:7777
I
15 ‘
15— = - - == = =
I
16 !
16— — - - - - - - -
I
17 |
17— — - - - - - -
I
I
18
18— = - - - - - -
I
19 ‘
19— B
I
20 \
20— 0 0 1 4 | |+--"-"“""-"-“--"/=--=-"-=—=——=0 A N=H - - - =4

Observations:

EXGTE 3.22
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GECLIA

G190601 CRETEIL (94)

Rue Cardinaud

Sables graveleux limoneux marron foncé

Sables graveleux marneux

|\[e]3[|3:{[4 |Date début: 04/09/2019 Cote NGF: 52,6
X :660903,7
DES SOLS ET FONDATIONS [PPSR SD4 Yoo
Profondeur: 0,00 - 8,90 m Inclinaison : 0°
Machine: Socomafor 35 Client : CARRERE 1/115/9
° 5 2,15 ° ] Vitesse Pression sur Pression . Pression de
) § — . . g% | E > § S| D g d'avancement I'Outil d'injection Couple(l;iaersr;)tatlon Retenue
E|sE Lithologie 22 (af|30(3 |2 s (m/h) (bars) (bars) (bars)
s |82 58 S|ST|O |3 £
< |2 Eo g."' z ] Q
o @ |w x 750 50 50
52,20 [0,40 |[P. R Mélange de limons, sables et blocs R
(Remblais) %
€ [0}
=%
o8
Sables limoneux =3 °
[spl o) = E
82| 3 |
%] Q
8| E || =
$5| 8 (a3
. el o |2 |2
Sables marneux beiges EB| © | ¢
21 & |8
S8y &8 |E
Bs| <
Q =
Q08
o o
8
=)
2

43 —|

10—
42 —|

11—
41 |

12—
40 —|

13—
39 —|

14—
38 —|

15—
37 —

16—
36 —|

17—
35 —|

18—
34 —|

19—

Observations: EXGTE 3.22

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




GEOL

A

G190601 CRETEIL (94)
Rue Cardinaud

Date début: 05/09/2019

Cote NGF: 52,7

INGENIERIE X - 660904.9
DES SOLS ET FONDATIONS Jy i PO PN /0 e/ 0k TH5 Y - 6853706,0
Profondeur: 0,00 - 4,00 m Inclinaison: 0°
ine- : . 1/100
Machine: Socomafor 35 Client : CARRERE Y
w |5
2 |8
ﬁ 5 E | Echantillons Lithologie Niveau d'eau Outil Equipement forage
- Y=
o |o
© |x
0 F._ R R _F_R
R R R R R ) .
B B. R. B PR Mélange de limons, sables, graviers et blocs
R R R R R (Remblais) (0]
1 R R R R R 5 €
51,40 m R R R PR R|130m @ IS
e 0]
€ 2 -
2- = : s
e —— 8 Q Z
—_—— Limons argileux et sableux marron 5 8
3 I 3 S
<
48,70 m 4 e _-—_{4,00m
5 |
6
7 |
8|
9|
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Observations:

EXGTE 3.22

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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X:0.000

Dossier: 14/10/7066/94 Chantier: CRETEIL (94)

Bas Mont Mesly - Rue Henri Cardinaud

Client: CRETEIL HABITAT SEMIC

sefia

SONDAGE S2

Echelle 1/100

prof.: 12.00 m

Date: 28/10/2014

Sondage pressiométrique

Profondeur
(m)

30

Description lithologique

Facies

500
1000
1500

30
60
90
30
60

Em

(bar) @ @

120
180
240

300

EM/PI*

R R| Sable limoneux brun
R r| @ deébris anthropiqygs,,

Rb.

Argile sableuset.30 m

Rec

Sable fin brun

230

Marne créme

W

Argile marneuse

| Iaates v WL

40

FIF 0080800 0NSIS S0 0880sfsss)
SIS IS S S S PSS S0 ifsssys

Masses et Marnes du Gypse

Marne argileuse

W1,

20

9.5

12.0

9.4

10.3

121

10.9

9.3

Obs:
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Dossier: 14/10/7066/94

sefia

Chantier: CRETEIL (94)
Bas Mont Mesly - Rue Henri Cardinaud

Client: CRETEIL HABITAT SEMIC

SONDAGE S4

Echelle 1/100

prof.: 15.00 m

Date: 30/10/2014

Sondage pressiométrique

X:0.000 Y: 0.000
*(b, *
5 VIA PI P % e o Em =
[J] o . . » S © - - a8 ® s
T Description lithologique R} (m/h) 0,1 MPA ‘ ‘ ‘ Z
SE g — S (bar) © @
o L 2
& o 8 8 8lo 8 gglo FEPL B B ol 5 8 8 g8
R R
1= G ‘. F| sable limoneux brun e g
R .R®| adébris anthropiques | <
1 d™e"n 1.10m £
£ : 0.3 190
] S - o ° ) 9.4
5 | ; 10.1
12.4 105
1 i} m e @ 8.5
6.2
- 3 9.9 100
| 0 e @ 10.1
4 5 ’g 5.0
Sable grossier L i; 2 275
] légerement argileux 5 ﬁ [ J @ 10.9
5 | beige - 16.2
c
Rel
, - ff
= 29.6 >30
6 < = ] ®( >10.1
| 4 13.1
3
[ ;
28.8 >30
1 i [ | L @ >104
8 Bl 8.00 m q 16.9
S
S
9 =
| \:\h. g
= o 16 150
10 2 B e o} 9.0
=% & ; 10.5
T=
=y _g L
11 ™=
\:\ﬁ Marne légérement ]
. c
1 ™ argileuse 5
\:\ . _ a
12 | \:\ﬁ. beige-blanchatre § 2&97‘ 200 PN 96
| = o 18.3
‘:\ﬁ %
13 H R g
| \:\h. g
=,
14 ™=
T=
15 = 15.00 ]
16
17
18
19
20
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INGENIERIE
DES SOLS ET FONDATIONS|

ANNEXE 4 :

RESULTATS DES ESSAIS EN LABORATOIRE ET ESSAIS D’EAU




= WESSLING

WESSLING France S.A.R.L.

3 Avenue de Norvege - ZI de Courtaboeuf

91140 Villebon-sur-Yvette

Tél. +33 (0)1 64 47 65-38 - Fax +33 (0)9 72 53 90 48
labo.paris@wessling.fr - www.wessling.fr

WESSLING France S.A.R.L, 3 Avenue de Norvége, ZA de Courtaboeuf, 91140 Villebon-Sur-Yvette

GEOLIA Rapport d'essai n° : UPA19-032699-1
Monsieur Stephane DEMEULEMEESTER Commande n°: UPA-09898-19
119/131 Avenue René Morin Interlocuteur : D. Cardon
91410 MORANGIS Télephone : +33 164 471 475
eMail : David.Cardon@wessling.fr
Date : 18.09.2019

Rapport d'essal

G190601 CRETEIL

Résultats d'analyses sous réserve du flaconnage recu (hors flaconnage Wessling) et du respect des conditions de conservation des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses.
Les méthodes développées par les laboratoires WESSLING d'Allemagne sont accréditées par le DAR n°DAP-PL-1237.90, reconnu par le COFRAC.
Les méthodes développées au laboratoire WESSLING de Lyon sont accréditées par le COFRAC section essais n°1-1364.
Portées d'accréditation DAR et COFRAC communiquées sur demande.
Les méthodes couvertes par I'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai.
Ce rapport d'essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec I'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).
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Rapport d'essai n°.: UPA19-032699-1 e WE ss LI N G
Projet : G190601 CRETEIL

WESSLING France S.A.R.L.

3 Avenue de Norvege - ZI de Courtaboeuf

91140 Villebon-sur-Yvette

Tél. +33 (0)1 64 47 65-38 - Fax +33 (0)9 72 53 90 48
labo.paris@wessling.fr - www.wessling.fr

Villebon-Sur-Yvette, le 18.09.2019

N° d'échantillon 19-151193-01 19-151193-02 19-151193-03 19-151193-04
Désignation d'échantillon Unité TH5 1.5-2m TH5 3.5-4m TH6 3.5-4m TH6 1.5-2m
Extrait a I'acide chlorhydrique 16.09.19 16.09.19 16.09.19 16.09.19

Analyse physique
Matiere séche % mass MB 94,2 86,9 91,5 94,3

Parameétres globaux / Indices

Degré d'acidité ml/kg MS-A <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS-A 13000 5400 190 290
Soufre (S) mg/kg MS-A 4300 1800 65 96

Préparation d'échantillon

Mouture oui oui oui oui

Page 2 sur 4



Rapport d'essai n°.: UPA19-032699-1

Projet : G190601 CRETEIL

Villebon-Sur-Yvette, le 18.09.2019

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon :

Date de réception :
Désignation :

Type d'échantillon :

Date de prélévement :
Récipient :

Température a réception (C°) :
Début des analyses :

Fin des analyses :

19-151193-01
13.09.2019
TH5 1.5-2m

Sol
13.09.2019
1VvB
24°C
13.09.2019
18.09.2019

19-151193-02
13.09.2019
TH5 3.5-4m

Sol
13.09.2019
1VB
24°C
13.09.2019
18.09.2019

19-151193-03

13.09.2019
TH6 3.5-4m
Sol
13.09.2019
1VvB
24°C
13.09.2019
18.09.2019

Page 3 sur 4

= WESSLING

WESSLING France S.A.R.L.

3 Avenue de Norvege - ZI de Courtaboeuf

91140 Villebon-sur-Yvette

Tél. +33 (0)1 64 47 65-38 - Fax +33 (0)9 72 53 90 48
labo.paris@wessling.fr - www.wessling.fr

19-151193-04
13.09.2019
TH6 1.5-2m

Sol
13.09.2019
1VvB
24°C
13.09.2019
18.09.2019



Rapport d'essai n°.: UPA19-032699-1 e WE ss LI N G
Projet : G190601 CRETEIL

WESSLING France S.A.R.L.

3 Avenue de Norvege - ZI de Courtaboeuf

91140 Villebon-sur-Yvette

Tél. +33 (0)1 64 47 65-38 - Fax +33 (0)9 72 53 90 48
labo.paris@wessling.fr - www.wessling.fr

Villebon-Sur-Yvette, le 18.09.2019

Informations sur les méthodes d'analyses

Paramétre Norme Laboratoire

Sulfates, HCI extr. B (agress. sur béton et acier) DIN 4030-2 mod. (2008-06)(A) Wessling Oppin (D)
Matieres seches DIN ISO 11465 (1996-12)(A) Wessling Oppin (D)
Degré d'acidité Baumann-Gully DIN 4030-2 (2008-06)(A) Wessling Oppin (D)
Extraction a I'acide chlorhydrique (agressivité vis-a-vis des bétons) DIN 4030-2 (2008-06)(A) Wessling Oppin (D)
Broyage de solides DIN ISO 11464 (2006-12)(A) Wessling Oppin (D)

Commentaires :
Les seuils de quantification fournis n‘ont pas été recalculés d'apres la matiere seche de I'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
Signataire Technique

David HARDY

Directeur de site

VT

\k

\\

P
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I INGENIERIE
DES SOLS ET FONDATIONS

A

G190601 CRETEIL (94)

Rue Cardinaud

Date début: 05/09/2019
Date fin
Profondeur: 0,00 - 2,50 m

: 05/09/2019

ENM

Cote NGF: 52,5
X :660914,6

Y :6853728,9
Inclinaison: 0°

Machine: Socomafor 35

Client : CARRERE

1/100
111

Cote NGF

Profondeur
(m)

Echantillons

Lithologie

Niveau d'eau

Outil

Equipement forage

51,20 m

50,00 m

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Mélange de limons, sables et blocs

1,30 m

(Remblais)

Limons argileux et sableux marron

12,50 m

Absence de
mesure

Tubage
@ 98/114
mm

@90

Tricone
mm

Essai d'infiltration

Observations:

EXGTE 3.22

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



INGENIERIE
DES SOLS ET FONDATIONS

A

G190601 CRETEIL (94)
Rue Cardinaud

Date début: 04/09/2019
Date fin
Profondeur: 0,00 - 3,80 m

: 05/09/2019

El2

Cote NGF: 52,8
X :660927,0

Y :6853701,2
Inclinaison: 0°

Machine: Socomafor 35

Client : CARRERE

1/100
111

Cote NGF
Profondeur
(m)

Echantillons

Lithologie

Niveau d'eau

Outil

Equipement forage

50,30 m

49,00 m

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2,50 m

Mélange de blocs, sables, platre et limons
(Remblais)

_ (3,80 m

Marnes sableuses beige-créme

Absence de mesure

Tubage @
98/114 mm

Tricone @ 90 mm

Essai d'infiltration

Essai d'infiltration

Observations:

EXGTE 3.22

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Essai d'eau Lefranc ou Nasberg Dossier n° G190601
GEG-I A (Normes francaises NF ISO 22282-1 & NF ISO 22282-2
INGENIERIE Ijanvier 2014)
DES SOLS ET FONDATIONS| .
(Régime Transitoire) Client : CARRERE
Version 8 duo6/122017  |Lieu ¢ CRETEIL (94)
Sondage : EI11 . .
_ Essai Lefranc Essai Nasber
Passe d'essai : 1,50 a 2,50 m Date : 05/09/2019 g
Hy (m) =]0.1 T
h; h;
H. (m)=|2,5 \L
H,, (m)= b | 7l
L (m)= |1 H, - )L H -
B (m)= [0,09 ¥
B tube =|0,098 S = 0,008 m? T R i
MATERIAUX TESTE J v
1.2<c<10 <> <>
limons argilo-sableux 0<c<1.2 - =
Descente
T T Ahi 1/AT Hinoy Q K Konoyen T Hni
(m (sec) (m) (1/sec) (m) (m’/sec) m/sec (m/sec) (1/min) (m)
0 0 0 0,00
0,02 60 0,02 0,02 2,080 2,12E-06 5,03E-07 #NOMBRE! 1,00 2,08
0,02 120 0 0,02 2,080 0,00E+00 0,00E+00 0,50 2,08
0,030 180 0,01 0,02 2,070 1,06E-06 2,53E-07 0,33 2,07
0,030 240 0 0,02 2,070 0,00E+00 0,00E+00 0,25 2,07
0,030 300 0 0,02 2,070 0,00E+00 0,00E+00 0,20 2,07
0,040 360 0,01 0,02 2,060 1,06E-06 2,54E-07 0,17 2,06
0,040 420 0 0,02 2,060 0,00E+00 0,00E+00 0,14 2,06
0,040 480 0 0,02 2,060 0,00E+00 0,00E+00 0,13 2,06
0,040 540 0 0,02 2,060 0,00E+00 0,00E+00 0,11 2,06
0,040 600 0 0,02 2,060 0,00E+00 0,00E+00 0,10 2,06
0,050 900 0,01 0,00 2,050 2,12E-07 5,11E-08 0,07 2,05
0,050 1200 0 0,00 2,050 0,00E+00 0,00E+00 0,05 2,05
0,060 1500 0,01 0,00 2,040 2,12E-07 5,13E-08 0,04 2,04
0,060 1800 0 0,00 2,040 0,00E+00 0,00E+00 0,03 2,04
0,070 2400 0,01 0,00 2,030 1,06E-07 2,58E-08 0,03 2,03
0,070 3000 0 0,00 2,030 0,00E+00 0,00E+00 0,02 2,03
0,08 3600 0,01 0,00 2,020 1,06E-07 2,59E-08 0,02 2,02
209 2,09
2,08 * 2,08
o 2,08
E 2,07 o o o 2,07
= _
g 2,07 E 207
H] =
5 2,06 ss0 0 0 g 2,06
2,06 ..E 2,06
&)
2,05 . . 2,05 *> *>
2,05 2,05
2,04 * 2,04 *
2,04 2,04 T T T T T T T ]
0,01 0,10 1,00 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
/T (min-1) Temps [s]
Variation de la charge brute (logarithme népérien), en fonction S = 0,008 m?
du temps écoulé y = 0,0004x + 0,0179 Ei (2)8(2)(6) ‘1‘ o
0,05 R2?=0,9375 ’
0,04 /r _a. A)
0,04 5 = F
_ 0,03 ) avec :
g 0, ¢ In[ho/h(t)] — K : permeabilite recherchée
= 002 _ S : section droite du tube & travers
) ool co1:x -
o5 & In[hO/h(O)]sélec lequel est réalisé l'essai
0,02 s F : facteur de forme déterminé d'aprés
0,01 |os — I'Annexe B de la NF ISO 22282-1 du
001 Linéaire 18 janvier 2014
’ (In[hO/h(t)]sélec)
0,00 K(a) = 2,48E-08 m/s
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Temps [min]




Essai d'eau Lefranc ou Nasberg Dossier n° G190601
GEG-I A (Normes francaises NF ISO 22282-1 & NF ISO 22282-2
e |anvier 2014)
(Régime Transitoire) Client : CARRERE
Version 8 du06/1222017 | Liew ¢ CRETEIL (94)
Sondage : EI12 Essai Lefranc Essai Nasberg

Passe d'essai : 2,80 a 3,80 m

Date : 05/09/2019

Hy (m) =]0.2 T
H, (m)=[3,8 1 1
H,
H, (m)= — 1 — 1
L (m)= |1 H, )L H,
B (m)=[0,09 =
B tube =|0,098 S = 0,008 m? T Xy i
MATERIAUX TESTE i J
1.2<c<10 - <B>
marne sableuse 0<c<1.2 — s
Descente
T T Ahi 1/AT Hunoy Q K Konoyen 1T Hni
(m (sec) (m) (1/sec) (m) (m*/sec) m/sec (m/sec) (1/min) (m)
0 0 0 0,00
0,01 60 0,01 0,02 3,490 1,06E-06 1,50E-07 #NOMBRE! 1,00 3,49
0,01 120 0 0,02 3,490 0,00E+00 0,00E+00 0,50 3,49
0,020 180 0,01 0,02 3,480 1,06E-06 1,50E-07 0,33 3,48
0,020 240 0 0,02 3,480 0,00E+00 0,00E+00 0,25 3,48
0,020 300 0 0,02 3,480 0,00E+00 0,00E+00 0,20 3,48
0,020 360 0 0,02 3,480 0,00E+00 0,00E+00 0,17 3,48
0,020 420 0 0,02 3,480 0,00E+00 0,00E+00 0,14 3,48
0,030 480 0,01 0,02 3,470 1,06E-06 1,51E-07 0,13 3,47
0,030 540 0 0,02 3,470 0,00E+00 0,00E+00 0,11 3,47
0,030 600 0 0,02 3,470 0,00E+00 0,00E+00 0,10 3,47
0,040 900 0,01 0,00 3,460 2,12E-07 3,02E-08 0,07 3,46
0,050 1200 0,01 0,00 3,450 2,12E-07 3,03E-08 0,05 3,45
0,060 1500 0,01 0,00 3,440 2,12E-07 3,04E-08 0,04 3,44
0,070 1800 0,01 0,00 3,430 2,12E-07 3,05E-08 0,03 3,43
0,090 2400 0,02 0,00 3,410 2,12E-07 3,07E-08 0,03 341
0,100 3000 0,01 0,00 3,400 1,06E-07 1,54E-08 0,02 3,40
0,12 3600 0,02 0,00 3,380 2,12E-07 3,10E-08 0,02 338
3,50 3,50
349 . 3,49
E 348 ee o o o 348
= _
S g
4 347 s0 0 = 347
5 )
346 - 5 3,46 -
=
&)
345 . 345 -
344 * 344 *
343 343 ; ; . . . . . .
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/T (min-1) Temps [s]
Variation de la charge brute (logarithme népérien), en fonction S = 0,008 m?
g g F=2,0261
du temps écoulé y = 0,0005x + 0,0032 E e
005 = & In[hom) R2=0,992 ’
0,04 @ S
0,04 - ® In[hO/h(t)]sélec « F
0,03 |-
= avec
£ 003 - Li"é*(l)i/re ) 2 K : perméabilité recherchée
< 002 (n(hOm(®]sélec) S : section droite du tube a travers
o5 lequel est réalisé l'essai
0,02 / F : facteur de forme déterminé d'aprés
0,01 I'Annexe B de la NF ISO 22282-1 du
PP
001 ; 18 janvier 2014
0,00 K(a) = 3,10E-08 m/s
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00
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ANNEXE 2 - Classification des missions d’ingénierie géotechniq ue

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de
tout projet pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d’'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données
géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le
cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques
géotechniques d’un site.
« Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d’avoisinants avec visite du site et
des alentours.
« Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
¢ Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques
géotechniques et une premiere identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
« Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
e Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiere approche de la ZIG,
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques
géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration
avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées.

« Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.

e Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les
principes de construction envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une
ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode
observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées suffisamment représentatives pour le site.
« Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.
¢ Fournir un dossier de synthese des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs
caractéristiques des parameétres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs
des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et
voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour I'établissement
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

« Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans,
notices techniques, cahier des charges particulieres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning
prévisionnel).

e Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques,
participer a la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.




ANNEXE 2 (suite) — Classification des missions d'ingénierie géotechniq ue

E'[APE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées ) ETUDE ET SUIVI
GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

« Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.

» Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques
sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations
complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et
conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions
constructives complémentaires éventuelles).

« Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution,
de phasage et de suivi.

Phase Suivi

e Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des
dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

« Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

« Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la

maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d’exécution

e« Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d’exécution, des
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques
proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seulils.

Phase Supervision du suivi d’exécution

« Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’'observé
par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés
(G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

¢ donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon
strictement limitative, a I'étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle.
Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés
ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.
« Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
« Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de
I'état général de I'ouvrage existant.
¢ Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés
ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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ANNEXE 1 — Enchainement des missions d’'ingénierie géotechnique
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